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FARMA TØMMERLØFTER LL 1000

Tekniske data Tømmer-
løfter

Maks. åpning gripeklo 1 000 mm

Maks. høyde 1 165 mm

Maks. trykk 19.0 MPa

Anbefalt oljestrøm 20-40 l/min

Vekt uten tilbehør 165 kg

Maks. last 1 500 kg

FARMA har utviklet en komplett tømmergri-
peklo beregnet for en rekke traktorer med 
frontlastere, hjullastere, teleskoplastere og 
andre små maskiner med standardfester. 
Ved hjelp av LL 1000 kan du flytte tømmer 
enkelt og greit både på gården, i skogen og 
på terminalen.
 
Tømmerløfteren har en maksimal åpning på 
100 cm og kan håndtere tømmerstokker på 
opptil 50 cm. 

Med RW 600-vinsjen som ekstrautstyr får 
du en ekstra anvendelig tømmerløfter.  
Vinsjen gir deg mulighet til å dra materialet 
fra 30 meters avstand. Vinsjen har fjernstyring  
(inkludert i den nødvendige ventilinstal- 
lasjonen). Den kan enkelt monteres i etter-
tid. Ved normal bruk kan vinsjen løfte 600 kg. 

Tømmergripekloen fås med en rekke fast-
boltede fester som er ombyttbare ved be-
hov.

TØMMERLØFTER FOR 
FRONTLASTER

KOBLINGER

Skidsteer/bobcat
211 kg

Trima
195 kg

Euro
207 kg
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DIMENSJONER

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel. Figurene for målene er kun ment som illustrasjon.


